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	实验目标
	1．通过实验，了解常有的物联网数据呈现形式及其特点；
2．通过实验，选择合适的呈现形式，展示物联网数据；
3．通过实验，搭建绿植土壤湿度监测实验装置，对土壤湿度数据进行采集与处理展示。

	实验原理
	物联网数据呈现

	实验类型
	探究性实验

	实验流程
	提出问题：怎样直观明了的反应土壤湿度的变化呢？
做出假设：将数据转化为图表的形式就能直观的反应土壤湿度变化。
设计实验：设计土壤湿度监测的实验来验证假设。
进行实验：按照设计的实验方案进行实验，采集并呈现数据。
得出结论：根据实验数据和观察结果，得出结论验证假设。
交流讨论：交流实验结果，讨论物联网数据呈现在生活中的应用。

	实验器材
	主控板、土壤湿度传感器、电脑、带水的土壤



实验过程记录

1．观察土壤湿度的变化
绿植的土壤湿度直接影响着它的健康生长，在日常生活中，你是如何判断绿植的土壤湿度的呢？这些方法准确吗？请在下方横线处。
· 方法1：
_____________________________________________________________
· 方法2：
_____________________________________________________________


[bookmark: _MON_1779647633]

2．数据呈现方式
为了精准的判断土壤湿度，可以采用物联网技术实时监测土壤湿度，并利用物联网数据呈现技术将数据进行可视化处理，请通过网络搜索，查找各类数据呈现方式的特点及应用场景，填在下表中。
	数据呈现方式
	特点
	使用场景

	例：柱形图
	反应对象的数据量大小关系
	某地区降雨量统计

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3．构思实验方案
土壤湿度传感器是用于的监测土壤湿度的重要工具，请你构思实验方案，如何让土壤数据直观呈现出来。


4．记录初始数据
每个组选择将土壤湿度传感器插入不同的深度，并记录同样的浇水量，湿度的变化情况。
	组别
	传感器插入土壤深度
	起始湿度
	浇水量

	第    组
	______Cm
	
	200ml


5．连接采集设备
按下图所示，选择主控板、土壤湿度传感器等器材来搭建土壤湿度监测系统，连接实验设备。


6．编程读取土壤湿度数据
（1）编写程序，读取距离数据。程序代码如下图所示。


（2）完善代码功能：进一步完善代码，让其呈现出准确的时间点。


（3）记录实验数据：将采集到的土壤湿度数据记录在表格中。
	起始湿度
	30s后
	60s后
	90s后
	120s后

	
	
	
	
	


7．实现数据可视化
利用物联网可视化工具，对采集到的土壤湿度数据进行可视化处理，并将得到的可视化结果进行比较分析，说明你选择的可视化效果理由。
你选的可视化工具是：                                       
理由是：                                              。


8．实验结论
根据“土壤湿度监测系统”实验现象及记录的数据，填写实验结论。




9．实验评价量表
	评价维度
	评价指标
	评价结果

	过程性评价
	能积极发表自己的看法、听取同伴发言，思考问题
	☆☆☆☆☆

	
	能主动投入学习，参与小组合作学习效果明显
	☆☆☆☆☆

	
	能够根据绿植土壤湿度监测的需要设计实验方案
	☆☆☆☆☆

	总结性评价
	能够完成绿植土壤湿度系统的搭建
	☆☆☆☆☆

	
	能够完成绿植土壤湿度系统代码的设计
	☆☆☆☆☆

	
	能够选择一种合适的方式呈现展示土壤湿度
	☆☆☆☆☆


10．课后作业
（1）基础性作业
在养护绿植时除了要关注土壤湿度外，还需要关注哪些因素？是否可以使用物联网设备完成数据的采集和呈现，请与同伴商议后完成你们的方案撰写。
____________________________________________________________________
（2）综合性作业
[bookmark: _GoBack]利用物联网实验工具，针对你们关注的绿植养护中其他关键因素数据进行采集，并选择合适的数据呈现方式，将它们展示出来。
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